
WST Srl - Via Ugo Foscolo, � - ����� Brescia (BS)
Tel. ���.������� - info@wst.tools

29.00€ 

88.00€ CALIBRO A
CORSOIO
MONOBLOCCO

In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���
Con vite di bloccaggio per lettura stabile

����-����: �-���mm/�-�"*�.��mm/ �/���"

31.00€ 

180.00€ 

SET PARALLELE
PREMIUM

Strumenti di misura premium

38.00€ 

CALIBRO DIGITALE
����-����：�-���MM/�-�"*�.��MM/�.����"/ �/���"

In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���

Trasferimento dati esterno
Batteria CR���� in dotazione

29.00€ 
COMPARATORE DI
PRECISIONE
����-����：�-��mm*�.��mm, fondello piatto

85.00€ 
GONIOMETRO DIGITALE

BASE
MAGNETICA

89.00€ 

����-����: �X��°,Precisione: �.�°

����-����:
Forza magnetica ��kg e lettura ���mm

����-����:
�-��mm*�.��mm

����-����-A:
�-��mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

                                             �� coppie·�� mm*���mm*
(��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��mm)
����-����-A：

CONSEGNE
RAPIDE

ARTICOLI
A STOCK

MICROMETRO PER ESTERNI

MICROMETRO PER ESTERNI
DIGITALE

BORN IN ITALY, RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA, PERFEZIONATO NEL MONDO

BASE MAGNETICA
CON REGOLAZIONE FINE

Con dispositivo per regolazione fine
Base scanalata a V ���° per essere posizionata
su superfici cilindriche

����-����:

����-����:

����-����:

Forza magnetica ��KG
Diam. Presa �mm/�mm

Forza magnetica ��KG,
Diam. Presa �mm/�mm

Forza magnetica  ���KG,
Diam. Presa �mm/�mm

��.��€

��.��€

��.��€

SUPPORTO PER 
MICROMETRO

����-����: ��.��€

BASE MAGNETICA
CON BLOCCAGGIO
POTENZIATO

Braccio universale meccanico a 
bloccaggio potenziato
Design ergonomico con attacchi per 
ø�mm, ø�mm, �/�" e a coda di rondine

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

Forza magnetica ��kg e Lung. braccio ���mm

Forza magnetica ��kg e Lung. braccio ���mm

Forza magnetica ���kg e Lung. braccio ���mm

Forza magnetica ���kg e Lung. braccio ���mm

 ��.��€

���.��€
���.��€

Acciaio legato Premium, temprato 
e bonificato, durezza ��-�� HRC, 
lunga durata
Spedite in custodie di alluminio
Bordi lievemente lappati 
anti-collisione

SET PARALLELE PREMIUM
IN CUSTODIA DI ALLUMINIO

COMPARATORE DI 
PRECISIONE ANTIURTO

La presenza di cuscinetti riduce l'attrito, aumentando la 
sensibilità e la rapidità di risposta
Trattamento di ossidazione su ingranaggio, cremagliera e 
serraggio

����-����:

����-����:

�-��mm*�.��mm, Fondello piatto

�-��mm*�.��mm, Fondello ad asola

��.��€
  
��.��€

MICROMETRO PER
ESTERNI

Conforme alla norma DIN���
Filettatura del perno temprata, rettificata 
e lappata per maggiore accuratezza
Con blocco del perno
Con frizione per conferire forza costante
Superfici di misurazione in MD

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

�-��mm*�.��mm

��-��mm*�.��mm

��-��mm*�.��mm

��-���mm*�.��mm

���-���mm*�.��mm

���-���mm*�.��mm

��.��€ 
��.��€
��.��€

��.��€

��.��€
��.��€ 

SET MICROMETRI
PER ESTERNI � PZ

Conforme alla norma DIN���
Filettatura del perno temprata, 
rettificata e lappata per maggiore 
accuratezza
Con blocco del perno

Con frizione per conferire forza costante
Superfici di misurazione in MD
Spedite in custodie di alluminio

����-����：�-��mm*�.��mm

SET MICROMETRI
PER ESTERNI � PZ
����-����: �-���mm*�.��mm

SET MICROMETRI
PER ESTERNI �� PZ
����-����：�-���mm*�.��mm

MICROMETRO PER
ESTERNI DIGITALE

Ampio display LCD
On/Off automatico
Conforme alla norma DIN���
Perno in acciaio inossidabile
Trasferimento dati esterno
Superfici di misurazione in MD
Batteria CR���� in dotazione

����-����-A:

����-����-A:

����-����-A:

����-����-A:

����-����-A:

����-����-A:

�-��mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

��-��mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

��-��mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

��-���mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

���-���mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

���-���mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

���.��€

���.��€

���.��€

   ��.��€ 
���.��€ 
���.��€ 
���.��€ 
���.��€ 
���.��€

����-����-A：

����-����-A：

����-����-A：

�� Coppie·�� mm*���mm*
(��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��mm)

�� Coppie·� mm*���mm*
(��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��mm)

� Coppie·�.� mm*���mm*
(��,��,��,��,��,��,��,��,��mm)

���.��€

���.��€
���.��€

SET � IN � ALESAMETRO CON COMPARATORE
A QUADRANTE

Range di misurazione ampio da ��mm a ��� mm
Conforme alla norma DIN���

����-����：��-���mm*�.��mm
���.��€

Base con scanalatura a V con magneti 
incorporati
Retroilluminazione per utilizzo in ambienti bui
IP�� resistente alla polvere e all'acqua

����-����:
�X��°,Precisione: �.�°

��.��€

GONIOMETRO DIGITALE

Morsetto micrometro completamente
regolabile
Base in ghisa laccata
La capacità di serraggio è di �/�"
Stile telaio piatto

BORN IN ITALY
RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA,
PERFEZIONATO NEL MONDO

CONSEGNE
RAPIDE

ARTICOLI
A STOCK

��.��€

Rectangle

Stamp



CALIBRO A CORSOIO MONOBLOCCO
In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���
Con vite di bloccaggio per lettura stabile

����-����:
����-����:
����-����:

�-���mm/�-�"*�.��mm/ �/���"
�-���mm/�-�"*�.��mm/ �/���"
�-���mm/�-��"*�.��mm/ �/���"

CALIBRO DIGITALE
In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���

Trasferimento dati esterno
Batteria CR���� in dotazione

����-����：
����-����：
����-����：

�-���mm/�-�"*�.��mm/�.����"/ �/���"
�-���mm/�-�"*�.��mm/�.����"/ �/���"
�-���mm/�-��"*�.��mm/�.����"/ �/���"

CALIBRO DIGITALE A SCHERMO 
AMPIO IP�� RESISTENTE ALL'OLIO

IP�� resistente ad acqua e olio
In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���

����-����：
����-����：
����-����：

�-���mm/�-�"*�.��mm/�.����"/ �/���"
�-���mm/�-�"*�.��mm/�.����"/ �/���"
�-���mm/�-��"*�.��mm/�.����"/ �/���"

CALIBRO A CORSOIO MONOBLOCCO
CON BECCHI A PENNINO E REGOLAZIONE FINE

In acciaio inossidabile
Con regolazione fine
Becchi a pennino temprati con superfici di misura levigate

����-����：
����-����：
����-����：

�-���/�-��"*�.��/ �.���",L. Becco ���mm
�-���/�-��"*�.��/ �.���",L. Becco ���mm
�-����/�-��"*�.��/ �.���",L. Becco ���mm

CALIBRO DIGITALE PER IMPIEGHI GRAVOSI
Con telaio robusto per elevata stabilità
In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���

Con regolazione fine
Trasferimento dati esterno
Batteria CR���� in dotazione

����-����:
����-����:
����-����:

�-���mm/�-��"*�.��mm/�.����"L. Becco ��mm
�-���mm/�-��"*�.��mm/�.����"L. Becco ���mm
�-����mm/�-��"*�.��mm/�.����"L. Becco ���mm

���.��€ 
���.��€ 
���.��€ 

��.��€ 
��.��€ 
��.��€ 

��.��€ 
��.��€ 
��.��€ 

���.��€ 
���.��€ 
���.��€ 

  ��.��€ 
���.��€ 
���.��€ 

BORN IN ITALY
RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA,
PERFEZIONATO NEL MONDO

Batteria CR���� in dotazione
Schermo ampio per lettura facilitata

MICROMETRO PER INTERNI
Finitura cromata per una facile lettura
Con blocco mandrino
Superfici di misura rettificate in MD
Con frizione per una pressione di misura costante
Per misurare varie dimensioni interne

����-����:
����-����:
����-����:
����-����:

�-��mm*�.��mm con anello di taratura
��-��mm*�.��mm con anello di taratura
��-��mm*�.��mm
�-���mm*�.��mm SET

��.��€  
��.��€  
��.��€  
���.��€

SET MICROMETRI DIGITALI IP�� PER INTERNI A
� PUNTI

MICROMETRO DIGITALE IP�� PER INTERNI A
� PUNTI

Protezione IP��
Batteria CR���� in dotazione
Ampio display LCD
Trasferimento dati esterno 
Fornito in robusta valigetta di 
alluminio

Anche per fori passanti e ciechi
Con frizione per una pressione di misura costante
Con superfici di misura in metallo duro
Prolunghe opzionali per fori più profondi
Anelli di azzeramento per l'impostazione del punto 
di origine

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

�-��mm(�-�,�-��,��-��mm)*�.���mm*
���mm/anello di taratura �,��mm/con estensione

����.��€

 ���.��€

����.��€

����.��€

����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:

�-�mm/anello di taratura �mm
�-��mm/anello di taratura �mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-���mm/anello di taratura ��mm

���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€ 
���.��€

MICROMETRO PER INTERNI A � PUNTI
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:

�-�mm/anello di taratura �mm
�-��mm/anello di taratura �mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-���mm/anello di taratura ��mm

���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€ 
���.��€

SET MICROMETRI PER INTERNI A � PUNTI
Per fori passanti e fori ciechi
Con frizione per una pressione di misura 
costante
Anelli per la regolazione del punto zero

Superfici di misura in metallo duro
Con prolunga opzionale per fori 
profondi
Fornito in robusta valigetta di 
alluminio

����-����-H:
��-��mm(��-��,��-��mm)*�.���mm*���mm
anello di taratura �� mm

��-��mm(��-��,��-��,��-��,��-��mm)*�.���mm*���mm/
anello di taratura ��,�� mm

��-���mm(��-��,��-��,��-��,��-���mm)*�.���mm*���mm/
anello di taratura ��,�� mm

����-����-H：
�-��mm(�-�,�-��,��-��mm)*�.���mm*���mm/
anello di taratura �,�� mm

   ���.��€

   ���.��€

   ���.��€

����.��€

COMPARATORE DI PRECISIONE
Dotato di cuscinetti per conferire il minor attrito possibile
Diametro del quadrante: Ø��mm
Indicatori di tolleranza inclusi
Conforme alla norma DIN���

����-����:

����-����:
�-��mm*�.��mm, Fondello piatto

�-��mm*�.��mm, Fondello ad asola

TASTATORE A QUADRANTE 
��MM

Certificato di taratura
Ingranaggi resistenti e antiurto
Corpo con struttura rigida per conferire stabilità
Quadrante con bordo bianco per una lettura facilitata
Punto di contatto temprato e rettificato

����-����-A：
����-����-A：

�.�mm*�.��mm
�.�mm*�.��mm

��.��€ 
��.��€

����-����:
����-����:
����-����：
����-����：
����-����：
����-����：
����-����：
����-����：
����-����:
����-����:

�-�mm*�.��mm*��mm

�-��mm*�.��mm*��mm

��-��mm*�.��mm*���mm

��-��mm*�.��mm*���mm

��-��mm*�.��mm*���mm

��-��mm*�.��mm*���mm

��-���mm*�.��mm*���mm

��-���mm*�.��mm*���mm

���-���mm*�.��mm*���mm

���-���mm*�.��mm*���mm

ALESAMETRO A QUADRANTE
Corpo in acciaio e tastatori intercambiabili in metallo duro
Utilizzato per la misura di fori a tolleranza stretta, conicità e 
rotondità

BORN IN ITALY
RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA,
PERFEZIONATO NEL MONDO

��-��mm(��-��,��-��mm)*�.���mm*
���mm/anello di taratura ��mm/con estensione

��-��mm(��-��,��-��,��-��,��-��mm)*
�.���mm*���mm/anello di taratura ��/��mm/con estensione

��-���mm(��-��,��-��,��-��,��-���mm)*
�.���mm*���mm/anello di taratura ��/��mm/con estensione

���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€

����-����-H:

����-����-H:

��.��€  
��.��€

CALIBRO COMBINATO DIGITALE A QUADRANTE
IP�� Protezione contro i liquidi 
Batteria al litio con capacità elevata e ricarica magnetica in dotazione
Sistema wireless integrato

����-����: �-���/�-�"*�.��/�.����"/�/���" ���.��€
CONTROLLO TOLLERANZE IN TEMPO REALE

Sotto tolleranza In tolleranza Sopra tolleranza



CALIBRO A CORSOIO MONOBLOCCO
In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���
Con vite di bloccaggio per lettura stabile

����-����:
����-����:
����-����:

�-���mm/�-�"*�.��mm/ �/���"
�-���mm/�-�"*�.��mm/ �/���"
�-���mm/�-��"*�.��mm/ �/���"

CALIBRO DIGITALE
In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���

Trasferimento dati esterno
Batteria CR���� in dotazione

����-����：
����-����：
����-����：

�-���mm/�-�"*�.��mm/�.����"/ �/���"
�-���mm/�-�"*�.��mm/�.����"/ �/���"
�-���mm/�-��"*�.��mm/�.����"/ �/���"

CALIBRO DIGITALE A SCHERMO 
AMPIO IP�� RESISTENTE ALL'OLIO

IP�� resistente ad acqua e olio
In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���

����-����：
����-����：
����-����：

�-���mm/�-�"*�.��mm/�.����"/ �/���"
�-���mm/�-�"*�.��mm/�.����"/ �/���"
�-���mm/�-��"*�.��mm/�.����"/ �/���"

CALIBRO A CORSOIO MONOBLOCCO
CON BECCHI A PENNINO E REGOLAZIONE FINE

In acciaio inossidabile
Con regolazione fine
Becchi a pennino temprati con superfici di misura levigate

����-����：
����-����：
����-����：

�-���/�-��"*�.��/ �.���",L. Becco ���mm
�-���/�-��"*�.��/ �.���",L. Becco ���mm
�-����/�-��"*�.��/ �.���",L. Becco ���mm

CALIBRO DIGITALE PER IMPIEGHI GRAVOSI
Con telaio robusto per elevata stabilità
In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���

Con regolazione fine
Trasferimento dati esterno
Batteria CR���� in dotazione

����-����:
����-����:
����-����:

�-���mm/�-��"*�.��mm/�.����"L. Becco ��mm
�-���mm/�-��"*�.��mm/�.����"L. Becco ���mm
�-����mm/�-��"*�.��mm/�.����"L. Becco ���mm

���.��€ 
���.��€ 
���.��€ 

��.��€ 
��.��€ 
��.��€ 

��.��€ 
��.��€ 
��.��€ 

���.��€ 
���.��€ 
���.��€ 

  ��.��€ 
���.��€ 
���.��€ 

BORN IN ITALY
RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA,
PERFEZIONATO NEL MONDO

Batteria CR���� in dotazione
Schermo ampio per lettura facilitata

MICROMETRO PER INTERNI
Finitura cromata per una facile lettura
Con blocco mandrino
Superfici di misura rettificate in MD
Con frizione per una pressione di misura costante
Per misurare varie dimensioni interne

����-����:
����-����:
����-����:
����-����:

�-��mm*�.��mm con anello di taratura
��-��mm*�.��mm con anello di taratura
��-��mm*�.��mm
�-���mm*�.��mm SET

��.��€  
��.��€  
��.��€  
���.��€

SET MICROMETRI DIGITALI IP�� PER INTERNI A
� PUNTI

MICROMETRO DIGITALE IP�� PER INTERNI A
� PUNTI

Protezione IP��
Batteria CR���� in dotazione
Ampio display LCD
Trasferimento dati esterno 
Fornito in robusta valigetta di 
alluminio

Anche per fori passanti e ciechi
Con frizione per una pressione di misura costante
Con superfici di misura in metallo duro
Prolunghe opzionali per fori più profondi
Anelli di azzeramento per l'impostazione del punto 
di origine

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

�-��mm(�-�,�-��,��-��mm)*�.���mm*
���mm/anello di taratura �,��mm/con estensione

����.��€

 ���.��€

����.��€

����.��€

����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:
����-����:

�-�mm/anello di taratura �mm
�-��mm/anello di taratura �mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-���mm/anello di taratura ��mm

���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€ 
���.��€

MICROMETRO PER INTERNI A � PUNTI
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:
����-����-H:

�-�mm/anello di taratura �mm
�-��mm/anello di taratura �mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-��mm/anello di taratura ��mm
��-���mm/anello di taratura ��mm

���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€ 
���.��€

SET MICROMETRI PER INTERNI A � PUNTI
Per fori passanti e fori ciechi
Con frizione per una pressione di misura 
costante
Anelli per la regolazione del punto zero

Superfici di misura in metallo duro
Con prolunga opzionale per fori 
profondi
Fornito in robusta valigetta di 
alluminio

����-����-H:
��-��mm(��-��,��-��mm)*�.���mm*���mm
anello di taratura �� mm

��-��mm(��-��,��-��,��-��,��-��mm)*�.���mm*���mm/
anello di taratura ��,�� mm

��-���mm(��-��,��-��,��-��,��-���mm)*�.���mm*���mm/
anello di taratura ��,�� mm

����-����-H：
�-��mm(�-�,�-��,��-��mm)*�.���mm*���mm/
anello di taratura �,�� mm

   ���.��€

   ���.��€

   ���.��€

����.��€

COMPARATORE DI PRECISIONE
Dotato di cuscinetti per conferire il minor attrito possibile
Diametro del quadrante: Ø��mm
Indicatori di tolleranza inclusi
Conforme alla norma DIN���

����-����:

����-����:
�-��mm*�.��mm, Fondello piatto

�-��mm*�.��mm, Fondello ad asola

TASTATORE A QUADRANTE 
��MM

Certificato di taratura
Ingranaggi resistenti e antiurto
Corpo con struttura rigida per conferire stabilità
Quadrante con bordo bianco per una lettura facilitata
Punto di contatto temprato e rettificato

����-����-A：
����-����-A：

�.�mm*�.��mm
�.�mm*�.��mm

��.��€ 
��.��€

����-����:
����-����:
����-����：
����-����：
����-����：
����-����：
����-����：
����-����：
����-����:
����-����:

�-�mm*�.��mm*��mm

�-��mm*�.��mm*��mm

��-��mm*�.��mm*���mm

��-��mm*�.��mm*���mm

��-��mm*�.��mm*���mm

��-��mm*�.��mm*���mm

��-���mm*�.��mm*���mm

��-���mm*�.��mm*���mm

���-���mm*�.��mm*���mm

���-���mm*�.��mm*���mm

ALESAMETRO A QUADRANTE
Corpo in acciaio e tastatori intercambiabili in metallo duro
Utilizzato per la misura di fori a tolleranza stretta, conicità e 
rotondità

BORN IN ITALY
RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA,
PERFEZIONATO NEL MONDO

��-��mm(��-��,��-��mm)*�.���mm*
���mm/anello di taratura ��mm/con estensione

��-��mm(��-��,��-��,��-��,��-��mm)*
�.���mm*���mm/anello di taratura ��/��mm/con estensione

��-���mm(��-��,��-��,��-��,��-���mm)*
�.���mm*���mm/anello di taratura ��/��mm/con estensione

���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€
���.��€

����-����-H:

����-����-H:

��.��€  
��.��€

CALIBRO COMBINATO DIGITALE A QUADRANTE
IP�� Protezione contro i liquidi 
Batteria al litio con capacità elevata e ricarica magnetica in dotazione
Sistema wireless integrato

����-����: �-���/�-�"*�.��/�.����"/�/���" ���.��€
CONTROLLO TOLLERANZE IN TEMPO REALE

Sotto tolleranza In tolleranza Sopra tolleranza



WST Srl - Via Ugo Foscolo, � - ����� Brescia (BS)
Tel. ���.������� - info@wst.tools

29.00€ 

88.00€ CALIBRO A
CORSOIO
MONOBLOCCO

In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���
Con vite di bloccaggio per lettura stabile

����-����: �-���mm/�-�"*�.��mm/ �/���"

31.00€ 

180.00€ 

SET PARALLELE
PREMIUM

Strumenti di misura premium

38.00€ 

CALIBRO DIGITALE
����-����：�-���MM/�-�"*�.��MM/�.����"/ �/���"

In acciaio inossidabile
Conforme alla norma DIN���

Trasferimento dati esterno
Batteria CR���� in dotazione

29.00€ 
COMPARATORE DI
PRECISIONE
����-����：�-��mm*�.��mm, fondello piatto

85.00€ 
GONIOMETRO DIGITALE

BASE
MAGNETICA

89.00€ 

����-����: �X��°,Precisione: �.�°

����-����:
Forza magnetica ��kg e lettura ���mm

����-����:
�-��mm*�.��mm

����-����-A:
�-��mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

                                             �� coppie·�� mm*���mm*
(��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��mm)
����-����-A：

CONSEGNE
RAPIDE

ARTICOLI
A STOCK

MICROMETRO PER ESTERNI

MICROMETRO PER ESTERNI
DIGITALE

BORN IN ITALY, RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA, PERFEZIONATO NEL MONDO

BASE MAGNETICA
CON REGOLAZIONE FINE

Con dispositivo per regolazione fine
Base scanalata a V ���° per essere posizionata
su superfici cilindriche

����-����:

����-����:

����-����:

Forza magnetica ��KG
Diam. Presa �mm/�mm

Forza magnetica ��KG,
Diam. Presa �mm/�mm

Forza magnetica  ���KG,
Diam. Presa �mm/�mm

��.��€

��.��€

��.��€

SUPPORTO PER 
MICROMETRO

����-����: ��.��€

BASE MAGNETICA
CON BLOCCAGGIO
POTENZIATO

Braccio universale meccanico a 
bloccaggio potenziato
Design ergonomico con attacchi per 
ø�mm, ø�mm, �/�" e a coda di rondine

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

Forza magnetica ��kg e Lung. braccio ���mm

Forza magnetica ��kg e Lung. braccio ���mm

Forza magnetica ���kg e Lung. braccio ���mm

Forza magnetica ���kg e Lung. braccio ���mm

 ��.��€

���.��€
���.��€

Acciaio legato Premium, temprato 
e bonificato, durezza ��-�� HRC, 
lunga durata
Spedite in custodie di alluminio
Bordi lievemente lappati 
anti-collisione

SET PARALLELE PREMIUM
IN CUSTODIA DI ALLUMINIO

COMPARATORE DI 
PRECISIONE ANTIURTO

La presenza di cuscinetti riduce l'attrito, aumentando la 
sensibilità e la rapidità di risposta
Trattamento di ossidazione su ingranaggio, cremagliera e 
serraggio

����-����:

����-����:

�-��mm*�.��mm, Fondello piatto

�-��mm*�.��mm, Fondello ad asola

��.��€
  
��.��€

MICROMETRO PER
ESTERNI

Conforme alla norma DIN���
Filettatura del perno temprata, rettificata 
e lappata per maggiore accuratezza
Con blocco del perno
Con frizione per conferire forza costante
Superfici di misurazione in MD

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

����-����：

�-��mm*�.��mm

��-��mm*�.��mm

��-��mm*�.��mm

��-���mm*�.��mm

���-���mm*�.��mm

���-���mm*�.��mm

��.��€ 
��.��€
��.��€

��.��€

��.��€
��.��€ 

SET MICROMETRI
PER ESTERNI � PZ

Conforme alla norma DIN���
Filettatura del perno temprata, 
rettificata e lappata per maggiore 
accuratezza
Con blocco del perno

Con frizione per conferire forza costante
Superfici di misurazione in MD
Spedite in custodie di alluminio

����-����：�-��mm*�.��mm

SET MICROMETRI
PER ESTERNI � PZ
����-����: �-���mm*�.��mm

SET MICROMETRI
PER ESTERNI �� PZ
����-����：�-���mm*�.��mm

MICROMETRO PER
ESTERNI DIGITALE

Ampio display LCD
On/Off automatico
Conforme alla norma DIN���
Perno in acciaio inossidabile
Trasferimento dati esterno
Superfici di misurazione in MD
Batteria CR���� in dotazione

����-����-A:

����-����-A:

����-����-A:

����-����-A:

����-����-A:

����-����-A:

�-��mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

��-��mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

��-��mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

��-���mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

���-���mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

���-���mm/�-�"*�.���mm/�.�����"

���.��€

���.��€

���.��€

   ��.��€ 
���.��€ 
���.��€ 
���.��€ 
���.��€ 
���.��€

����-����-A：

����-����-A：

����-����-A：

�� Coppie·�� mm*���mm*
(��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��mm)

�� Coppie·� mm*���mm*
(��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��,��mm)

� Coppie·�.� mm*���mm*
(��,��,��,��,��,��,��,��,��mm)

���.��€

���.��€
���.��€

SET � IN � ALESAMETRO CON COMPARATORE
A QUADRANTE

Range di misurazione ampio da ��mm a ��� mm
Conforme alla norma DIN���

����-����：��-���mm*�.��mm
���.��€

Base con scanalatura a V con magneti 
incorporati
Retroilluminazione per utilizzo in ambienti bui
IP�� resistente alla polvere e all'acqua

����-����:
�X��°,Precisione: �.�°

��.��€

GONIOMETRO DIGITALE

Morsetto micrometro completamente
regolabile
Base in ghisa laccata
La capacità di serraggio è di �/�"
Stile telaio piatto

BORN IN ITALY
RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA,
PERFEZIONATO NEL MONDO

CONSEGNE
RAPIDE

ARTICOLI
A STOCK

��.��€


